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Fernsteuerbarer Bagger lernt fliegen

m Zusammenspiel der Einsatzkrdfte und Firmen lag der Schitissel zum Erfolg: Die THW-Rettungsspinne om Krangehdnge von Brielmann, gestewert von
THW-Mann Stefan Hurter (1) auf der Feuerwehr-Drehleiter, begleitet van Jirgen Schirlein (MenziMuck Deutschiand, re). Den Kran bewegte Relner Sulach.

Nach dem GroBbrand eines
holzverarbeitenden Betriebes
im schwabischen Bopfingen,
bel dem rund 100 Feuerwehr-
xrafte Im Einsatz waren, blieb
ein Gefahrenbereich Gbrig: Der
Schwelbrand eines etwa 20m
nohen Spanebunkers konnte
nicht abgeldscht werden. Der
betonierte Silobau stand neben
der Produktionshalle mit ca,
8500 m’, die vollstandig ausge-
brannt ist. Die Temperaturen im
Srandverlauf stiegen zeltweise
auf deutlich Gber 1.000 Grad.

Das Silo war etwa zu zwei
Dritteln mit Holzspanen ge-
fullt und Statiker stellten fest,
dass wegen der Einsturzgefahr
nicht mit klassischen Losch-
angriffen gearbeitet werden
konne. Auch ein Abriss mit den
ublichen Methoden war nicht

maoglich.

Der Schwelbrand war nach zwel
Wochen noch ,unangetastet”.

Die Warmebildaufmaohme des THW
« Fachberaters zeigt den Schwel-
brandgherd im unteren Drirtel des
Siloturmes,

Es wurde nach einem fernsteu-
erbaren Bagger gesucht, Beim
Technischen Hilfswerk wurde
man flindig. Es gelang den Spe-
zialisten vom THW, Gefahren,
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Der stark armierte Silodecke! leistete (ber mehrere Stunden Widerstand,
Mitrels Hydraulikmeilel und Betonknabber konnte er schieliich entfernt

werden,
die vom Turm ausgingen, abzu-
wenden.

Die THW-Einsatzkrafte des THW
Berchtesgadener Land (einer

Ale Fotos: THW

von zwei Standorten eines
derartigen Einsatzgerites in
Deutschland) entscharften den
Gefahrenbereich mit Hilfe der
Rettungsspinne - einem voll-
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umfanglich fernsteuerbaren
Schreitbagger. Die Einsatzver
antwortung lag bei Dr Thomas
Wellenhofer, dem Fachbera-
ter des THW-Ortsverbandes
Berchtesgadener Land

Mit der Anwendung dieses
Einsatzgerates war es maglich,
ohne Menschen in direkte Ge-
fahr zu bringen, arbelten zu kon-
nen. Die ursprungliche idee der
mit dem Abriss des Turmes be-
auftragten Firma, einen Bagger
in einem Container von einem
Kran Uber den Turm heben zu
lassen, um so von obenmit dem
Offnen des Silos beginnen zu
kénnen, wurde von den Sicher-
heitsfachleuten verworfen -
auch bei dieser Losung ware ein
Mensch unmittelbar {iber dem
Turm gewesen und €s bestand
die Gefahr, dass es 2u elnem
Flashover kommt. Damit wird
die Situation bezeichnet, wenn
bel einem Brand plotzlich alles
brennbare Material [durchzun-
det” und esquasiZu einer Explo-
sion der Flammen kommt. Nicht
auszuschlieBen war auch die
Explosion def Schwelbrandgase.

Am Tog zwel wurde der Spdnebunker soweit abgebrochen, bis der O

gefahr.tm gbernehmen konnre
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Die Sicherheitsexperten vor
Ort hatten einen Sicherheits-
abstand von 30 Metern flr Ar-
peiten um den Turm festgelegt.
Eine unmittelbar vorbeifuhren-
de Landesstrale wurde von der
polizel gesperrt.

Wie die Bilder zeigen, war die
angewandte Losung ideal -
die Rettungsspinne schwebte
uber dem heiBen Turm und
wurde von der Drehleiter der
Feuerwehr ferngesteuert. Das
wiederum bedingte eine enge
Zusammenarbeit von Kran-
fuhrer Reiner Bulach von der
Autokran-Firma Brielmann
und dem jewells agierenden
THW-Spezialisten Uber Funk.
Es klappte nach Angaben der
Beteiligten hervorragend. Auch
Jargen Schirlein von der Firma
Menzi Muck, den Herstellern des
Schreitbaggers, war begeistert,

Die THW-Krafte Bernhard Simon
und Stefan Hurter offneten Teile
des Silodeckels, der stark ar-
miert war. Alle sechs Meter gab

as im Siloturm eine Moglichkeit,
die weite Streck

Blick ous der Brandruine auf Silo und Rettungsspinne,
gber dem Gefahrenbereich schwebend arbe/tete.

einen Zugang zu schaffen Beim
Offnen des ersten Zugangs {des

swelten von unten) gu
qualmende Spane hera
gab eine starke Rauchau
tung. Nach und nach gelz
den Turm so weit abzut
dass der Kran des Abriss
nehmens gefahrlos €inc
werden konnte.

Die Arbeiten, die zweei Tad
erten, wurden durch e
Wetterereignisse (sturs
kalte Winde und peitsc
Regen) erschwert. Sicht
cherheit waren immer
so beeintrachtigt, das
brochen werden musst

Fiir dle Firma Ladenbu
es bei allem Schaden,
Grofbrand angericht
[ihre Schatzungen k
sich im zweistelligen N
bereich) und der Her:
rung, die das Sito noch
hatte, ein wichtiges E
Menschen kamen b

ereitstehende Abrissbagger die Restaufgabe
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Sesatzen nicht zu Schaden, we- fuin .
3 . e

2er von der Belegschaft noch ‘ . - "y&% ':ﬁ'.\ L

n den Einsatzkraften wurde 1 1 (e | '“"’A', 5

ben der Firmenlei

ng jemand verletzt.

Auch das Team auf der Drehleiter musste natdriich den hovizontalen Sicherheftsabstand einhaften

meitschender Regen und Sturmbden zwangen immer wieder 2u Unterbrechungen der Arbeiten. Rechts der Fall des vierten Ringes. Durch geschickte Nut-

2ung der Arm- und Beinkinematik konnten die Ringe des Silos auch von der schwebenden Hettungsspinne schnell und effektiv abgerissen werden.
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