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Die vier Bausdtze des Einsatzgeriistsystems (EGS) erweitern

das Einsatzspektrum.

Aufbauend auf den an alle THW-
Ortsverbémde ausgelieferten Bau-
satz 1 gibt es nun die neu aufge-
nommenen Bausatze 2, 3 und 4.
Ziel der Neustrukturierung war es,
den Teilemix zu verbessern, um da-
durch vielfdltiger anwendbare
Gerustkonstruktionen zu ermogli-
chen. Diese verschiedenen Kons-
truktionen wurden gezielt cuf klas-
sische THW-Aufgaben abgestimmit.

Desweiteren ergibt sich durch das
EGS eine Erweiterung der Einsatz-
spekiren. Speziell fir Unfdlle von
Grofifahrzeugen und bei Bahnun-
glicken wurde eine Verbesserung
erreicht. Desweiteren sind Hilfsmittel
far das Sichern von Gebduden und
Ausbildungsméglichkeiten, wie di-
verse Ubungstiirme, in den Borusét-
zen integriert. Der Unterschied zu
den alten Forderungen besteht un-
ter anderem in der Berucksich-
tigung folgender Zielanspriche:
B Rein metrische Norm zur Ver-

wirklichung dreidimensionaler
Kompatibilitét der Einzelteile;

B Bodenbeldge mit Rundrohrauf-
lage und Selbstsicherung, um
an alle Riegel und Vertikalstiele
anschlagen zu kénnen;

W Vertikalstiele nur mit einge-
schraubten Rohrverbindern zur
Aufnahme von Druck- und
Zuglasten.

Diese Punkte dienen zudem dem
ubergeordneten Ziel einer mog-
lichst freien Anwendbarkeit der
Einzelteile untereinander. Alle ge-
ncannten Anforderungen sind von
der Industrie problemlos erfullbar
(gréstenteils  Standardmaterial),
was das EGS zu einer kostengunsti-
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gen und dauerhaften Einsatzkom-
ponente macht. Die Verwendungs-
moglichkeiten der Bausétze (BS) se-
hen damit folgendermaBen aus:

Bausatz 1

unverémdert (sieche Handbuch Ge-
rastbausatz)

Bausatz 2

B Werkbank
B Schnellrettungsgerust
B Lastausleger
B Transportwagen
B Kleine Deckenabstitzung
B Arbeitsplattform

Mit ihm sind neue Rettungshilfen
wie der Lastausleger und verschie-
dene Plattformen moglich. Aber
auch kleinere Abstutzungen und
einsatzunterstitzende Hilfsmittel
wie Transportwagen und Werk-
bank sind integriert. Kernstuck ist
das Schnellrettungsgertst zur Er-
leichterung von Bergungsarbeiten
an Grosfahrzeugen. Da derartige
Geruste seit Jahren von den Feuer-
wehren gefordert werden, erge-
ben sich hieraus erstklassige Mog-

Ubung zur Rettung eines eingeklemmten
LKW-Fahrers.
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TECHNIK I

Vielfdltig cnwendbar: das Einsatzgertst-
system (EGS).

lichkeiten zur Zusammencarbeit im
Einsatz und damit zur besseren In-
tegration von Ortsverbénden in die
ortliche Gefahrenabwehr.

Bausatz 3

W kleiner Ubungsturm

B Wandabstutzung

B erweiterte Deckenabstutzungen
B erweiterte Arbeitsplattformen
B freitragender Steg (6 Meter)

Der Bausatz 3 ermoglicht dem
Ortsverband das Uben im Bereich
von Retten und Bergen aus Héhen.
Desweiteren kann der Ortsverband
eine aktive Rolle bei Bahnunfdllen
ubernehmen. Alternativ lassen
sich aber auch Hilfskonstruktionen
wie Bootscnlegesteg und Abstut-
zungen bauen.

Bausatz 4

B gréBere Wandabstatzungen

® Ubungsturm (6 Meter) mit
Ausleger

B Abstutzturm (6 Meter)

B freitragender Steg (9 Meter)

Der Bausatz 4 besteht grundséitz-
lich aus den gleichen Komponen-
ten wie der Bausatz 3. Die Dimension
der einzelnen Konstruktionen wur-
de vergréBert und kann damit va-
riabler an die jeweiligen Anforde-
rungen angepasst werden.
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